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LLAVES DOBLE BOCA

NORMA FEDERAL
NOM-025-SCI

UTILIDAD Y APLICACIÓN

son de rosca para desarmador plano.

ARGUMENTOS DE VENTA
:: Forjadas y templadas para darles mayor dureza y diración.
:: Acero cromo vanadio
:: Indispensable para taller automotrices, hogar, etc.

ELABORÓ

Ing. Adrián Rubio

REVISÓ

Ing. Adrián Rubio

APROBÓ

Lic. Rafael Castellanos

CODIGO CLAVE DESCRIPCIÓN EMP
PZAS. 
POR 
EMP.

047581 SG-8180 Llave de estrías de 3/8” x 7/16” Caja 6
047582 SG-8181 Llave de estrías de 1/2” x 9/16” Caja 6
047588 SG-8182 Llave de estrías de 5/8” x 11/16” Caja 6
047585 SG-8184 Llave de estrías de 3/4” x 7/8” Caja 6
047586 SG-8184-B Llave de estrías de 13/16” x 7/8” Caja 4
047587 SG-8185 Llave de estrías de 15/16” x 1” Caja 4
047630 SG-80809 Llave de estrías de 8 x 9 mm. Caja 6
047631 SG-80810 Llave de estrías de 8 x 10 mm. Caja 6
047632 SG-81012 Llave de estrías de 10 x 12 mm. Caja 6
047633 SG-81113 Llave de estrías de 11 x 13 mm. Caja 6
047634 SG-81214 Llave de estrías de 12 x 14 mm. Caja 6
047635 SG-81417 Llave de estrías de 14 x 17 mm. Caja 6
047636 SG-81719 Llave de estrías de 17 x 19 mm. Caja 6
047637 SG-81921 Llave de estrías de 19 x 21 mm. Caja 6
047638 SG-82123 Llave de estrías de 21 x 23 mm. Caja 4
047639 SG-82224 Llave de estrías de 22 x 24 mm. Caja 4
047640 SG-82326 Llave de estrías de 23 x 26 mm. Caja 4

MATERIALES Y PROCESO DE FABRICACIÓN
MATERIA PRIMA. Acero cromo niquel
CARACTERÍSTICA CRÍTICA. 
PROCESO DE FABRICACIÓN
ORIGEN DEL PRODUCTO: Taiwan


